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RESUMO

O texto faz uma exposicao sobre varios aspectos que envolvem a construcao
de piscinas, com base na condic&o de que a construcao civil seja uma das principais
atividades econdmicas do pais. Esses aspectos sdo relevantes para conhecer e
melhorar os processos de construgdo de piscinas se apresentando como algo
fundamental para desenvolver e consolidar conhecimento de engenharia. Este
estudo faz a apresentacdo e a conceituacdo dos principais agentes envolvidos na
execucdo de revestimento ceramico de uma piscina feita por meio de concreto
armado. O estudo enfoca, também, experiéncias de casos, ja executados, em
observacdo e controle de patologias avaliadas em piscinas, bem como expde as
experiéncias de profissionais da area de engenharia, sendo as experiéncias o
resultado de praticas aplicadas, com base em manuais de empresas e de setores
envolvidos na cadeia da construgdao civil. Assim, este texto expbe as
recomendacdes, que devem ser seguidas para execucdo de piscinas com

revestimento ceramico em estruturas de concreto armado.

Palavras-chave: Piscina. Revestimento Ceramico. Estrutura de concreto armado



ABSTRACT

The text shows an exposition about several aspects that involve the
construction of pools, based on the condition that the construction is one of the main
economic activities of the country. These aspects are relevants to know and to
improve these processes of construction of swimming pools presents itself as
something fundamental to develop and consolidate engineering knowledge. This
study presents and conceptualizes the main agents involved in the execution of
ceramic coating of a swimming pool made by means of reinforced concrete. The
study also focuses on case studies, already carried out, on observation and control of
pathologies evaluated in swimming pools, as well as on the experiences of
professionals in the field of engineering. The experiments are the results of applied
practices, based on company manuals and sectors involved in the construction chain.
Thus, this text addresses the recommendations, which should be followed for the

execution of swimming pools with ceramic coating in reinforced concrete structures.

Keywords: Swimming pool. Ceramic Flooring. Reinforced concrete structure
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1. INTRODUCAO

A construcéo civil busca, cada vez mais, aumentar a qualidade em processos
construtivos e, consequentemente, reduzir o tempo e erros, que possam ocorrer
durante o percurso. Assuntos como gestao de processos e projetos sao amplamente
discutidos, em grandes construtoras, tornando-se assuntos prioritarios em pautas e

reunioes.

Quando este assunto se refere a processos construtivos, normalmente, cada
construtora busca em meio ao historico de execucao, experiéncias que possam levar
a uma melhor solucéo, seja esta por meio de procedimentos internos, seja por meio
de histoérico de profissionais, que atuaram em um determinado projeto ou até mesmo

em consultas de normas técnicas e artigos técnicos referentes ao assunto proposto.

Para projeto e execugcdo em piscinas com revestimento ceramico acontece o
mesmo processo. O cuidado necessario para escolha do revestimento, assim como
tudo que sera aplicado em seu entorno e as disciplinas, que trabalham em paralelo,
fazem necesséria a interacdo completa no que diz respeito a todos os setores, que

irdo projetar e executar uma piscina.

Normalmente, piscinas sao itens que agregam valor a um imovel, seja este
residencial ou comercial e muitas variaveis sao aplicadas a isto, como formato,

tamanho, tipo de revestimento e local.

Ainda, uma piscina sendo considerada importante em um projeto, quando
estd inserida em uma construcdo, a falta de uma bibliografia especifica sobre o
assunto, assim artigos técnicos faz com que diversos itens ndao sejam verificados e
erros possam acontecer, causando atrasos em obras, patologias das mais variadas,

prejuizos econémicos e reputacao da empresa manchada.

Mediante a estes fatos, propOe-se estudar propostas para um projeto de
producdo de piscina e sua execucgdo, que possam ser padronizados, em futuros
projetos de forma que a interface de todas as disciplinas, que envolvem o

revestimento de uma piscina estejam em sintonia e conversando entre si.
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1.1 JUSTIFICATIVA

Execucédo de piscinas em condominios residenciais, ou até mesmo comerciais
€ muito comum. Este espaco pode colabora para agregar valor a venda do imovel,
sendo um item, muitas vezes, imprescindivel para o0 sucesso de um
empreendimento. Muitos consideram um diferencial para adquirir um imével, quando
esta piscina esta bem localizada, além de ser funcional e mais um item de lazer para

0 condominio.

Além da piscina, propriamente dita, o seu aspecto visual também deve ser
levado em consideracdo. Assim como em qualquer item de uma construcao civil, a
construcdo de uma piscina deve estar muito bem executada, em todas as suas
etapas para que com isso, o resultado final seja 0 de uma obra bem executada e,

consequentemente, um lugar bonito, com um visual atrativo.

Vale ressaltar que a qualidade deve ser constante, ou seja, a piscina devera
apresentar um bom visual durante o periodo de uso. Manutencfes sao importantes,

mas a qualidade, em si, do que foi executado, devera permear durante 0s anos.

Qualquer falha em um processo de execug¢éo, uma consideracgao incorreta, ou
simplesmente omissao de algum item, pode causar imperfeicdes no produto final,
gue podem ou néo afetar o seu uso, ou simplesmente, causar incbmodo em sua
utilizacdo, seja por um vazamento, uma eflorescéncia no revestimento ou falhas e

guedas de parte do revestimento.

Na busca por antecipar todas as etapas necessarias para a boa execucédo de
uma piscina, este trabalho aborda todas as disciplinas necessérias para a execucao
de um revestimento ceramico de uma piscina, desde o projeto de execucéo, todas
as etapas necessarias, definicbes de responsabilidades entre as disciplinas, que
integram o projeto de piscina, assim como etapas de acompanhamento, de inspec¢ao

e de especificacdes de materiais e ferramentas necessarias.
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1.2 OBJETIVO

Apresentar uma proposta de recomendacdes para a execucdo de piscina com

revestimento ceramico em estruturas de concreto armado.
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1.3 METODOLOGIA

O trabalho sera desenvolvido por meio de revisdo bibliografica existente sobre
o tema como um todo, assim como na conceituacdo de revestimentos ceramicos
aplicados, em ambientes externos e em contato direto com a agua, por meio de

artigos técnicos, livros e normas.

O texto realiza pesquisas em procedimentos e recomendacdes de fabricantes
de argamassas especiais e revestimento, assim como procedimentos e experiéncias
de profissionais e empresas ja conceituados no mercado da construcdo civil no

Brasil e a eficacia dos procedimentos adotados.
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1.4 CONTEXTUALIZACAO

As piscinas executadas, em estruturas de concreto armado, sdo muito usuais
na construcao civil, devido a sua versatilidade de formatos e tamanhos distintos para
0 projeto, podendo ser customizada, conforme a escolha do arquiteto do

empreendimento.

Sendo uma construcdo amplamente conhecida, em territério nacional, e com
mao de obra especializada, de facil acesso, bem como o conhecimento dos
materiais empregados, muitas construtoras de condominios residenciais optam em

utilizar este tipo de estrutura para a base de piscinas.

Com este sistema construtivo ja definido, a interacdo com demais

revestimentos se torna o proOXimo passo.

A escolha de revestimento ceramico para piscinas, em concreto armado,
ocorre pela grande variedade de cores e formatos, facilitando a customizacdo da
piscina. A grande variedade de fornecedores também e por ser uma méao de obra ja

usual, sendo este um ponto facilitador para a escolha deste revestimento.

24



1.5 ESTRUTURACAO DO TRABALHO

A estrutura desta monografia esta organizada da seguinte forma:

Capitulo 1:

Elaboracéo da parte introdutdria da monografia, divididas em introducéo, justificativa
do tema proposto, objetivo do trabalho, metodologia utilizada, contexto do tema e

estruturacéo do trabalho.

Capitulo 2:

Desenvolvimento da reviséo bibliografica, do material j4 existente e a conceituacao
dos materiais, etapas e ferramentas que compdem a execucdo de uma piscina de

revestimento ceramico em estruturas de concreto armado.

Capitulo 3:

Estudo exploratério de caso ja executado, contextualizando a ligacdo da construcao
civil de uma piscina, com procedimentos de execucgdo, descricdo de materiais,

ferramentas e sequéncias construtivas, assim como a gestao de controle das etapas.

Capitulo 4:

Patologias em piscinas com revestimento ceramico com estudo exploratorio de

casos ja verificados.
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Capitulo 5:

Discussao de resultados obtidos pelos estudos exploratérios dos casos vistos no
trabalho. Apresentacdo da proposta para execucdo de piscina de revestimento

ceramico em estrutura de concreto armado.

Capitulo 6:

Concluséo e consideracdes finais do trabalho do ponto de vista técnico e préatico.
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2.  ELEMENTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO DE PISCINA

2.1 ASPECTOS GERAIS

Em uma sequéncia logica de construcdo, se passa pela especificacao,
projeto, execucdo, acompanhamento e controle das etapas, assim como as

inspecdes e 0s processos de qualidade.

A definicdo do produto final deve ser informada, pelo Arquiteto responsavel, a
fim de saber qual revestimento, acabamento, cor, entre outros aspectos que deverao

haver na piscina em questao.

Com as especificacbes ja definidas, parte-se para o projeto. Segundo
Campante e Baia (2003), a incidéncia de algumas patologias e desperdicios de
materiais e de mao de obra tem, em suas origens, na falta de planejamento e de um
projeto detalhado e de procedimentos de racionalizagdo e de um controle da

execucao.

Para suprir essas lacunas é fundamental desenvolver o projeto de producao
de revestimento ceramico e controlar a sua producdo, ou seja, através do
detalhamento de elementos de projeto de correta especificacdo de materiais e de
procedimentos de producéo e controle, é possivel atender as exigéncias quanto ao

desempenho destes revestimentos ceramicos, completa.

Este projeto, uma vez desenvolvido, parte do principio de que todos os agentes,
que fazem parte da construcdo da piscina estdo envolvidos e compatibilizados,

sendo estes:

0 Projeto Estrutural,

O«

Projeto Arquitetdnico;

O«

Projeto de Instalacdes;

O«

Projeto de dispositivos da piscina;

O«

Projeto de Impermeabilizagéo;
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(@4

Projeto de Paisagismo;

0 Caderno com as especificagdes técnicas da construcao;

O«

Projeto de Detalhamento de revestimento da piscina.

O«

Projeto de Producéo e Controle.

Com os projetos definidos, importante e necessario ter em mente 0s agentes
responsaveis de cada etapa da gestdo do processo de construcdo, definicdo de
responsabilidades e as inspecdes necessarias, assim como as etapas bem

definidas.

As etapas, em geral, sdo as etapas preliminares, como estanqueidade da piscina,
especificacdo dos materiais, local de armazenamento e quantidades dos materiais e
ferramentas aplicados, dimensionamento das equipes de execucdo, etapas da
execucao, controle das etapas de servico. O planejamento completo € essencial

para o cumprimento dos prazos.
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2.2 PISCINA - CONCEITUACAO

As primeiras defini- »es para a palavra fApiscinadod

e Silva (1969) citam diversos conceitos para o referido termo, tais como:

freservatoriodedgua onde se cr iaaquadaagpeepara leeledoure dof t
gado ou | avagem de r aispd&imo aoOonceiio gtoal dué sea d o

tem sobre as piscinas menciona: ATanque

outros esportes aqus8ticoso.

O termo piscina, origin8rio d-se porama, c a l

a um tanque com medidas variaveis e preenchido por 4gua que se destina,
basicamente, a pratica de varias atividades, tais como: a natacdo, saltos
ornamentais, mergulhos, e diversas outras tipologias esportivas, assim como para

fins recreativos, terapéuticos e medicinais (wikipedia, 2017).

A diferenciacdo conceitual é, portanto, apenas pelos aspectos funcionais de
cada um. Enquanto as nomenclaturas dos reservatorios se associam com
armazenamento, distribuicdo, tratamento, e consumo, a terminologia de piscinas ja
estdo delimitadas na NBR10339/98 (Guerrin e Lavaur, 2003).

2.2.1 CARACTERISTICAS E DIMENSOES

Os materiais mais utilizados na construcdo de piscinas sdo o concreto
armado, as alvenarias armadas ou até mesmo um sistema misto, composto de
concreto armado e alvenaria. Assim, como os reservatérios, as piscinas podem ser
suspensas ou apoiadas, dependendo da concepcdo de seu projeto e seu contexto
de localizacdo. Podem se apoiar sobre estruturas de fundagéo, de pilares e de vigas,

assim como diretamente sobre o terreno, dependendo das caracteristicas do solo.

As piscinas podem ser construidas nas mais variadas dimensdes. As

extensdes regulamentares podem ser de 25 m, 33,33 m ou 50 m, sendo o primeiro o
29
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mais comum. Nas piscinas olimpicas, com raias, a largura varia de 8,6 m a 15,0 m,
sendo 12,5 m a mais observada. J4 em relacdo a profundidade, pode manter o nivel
igual por toda sua extensdo ou variar, progressivamente, como, por exemplo, de

1,50m a 2,50m de uma extremidade a outra longitudinal (Guerrin e Lavaur, 2003).
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2.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Segundo Franca (2004), o concreto € um material para a construcao civil,
sendo este constituido por: cimento, agregados graudos e miudos com agua e,

eventualmente, aditivos quimicos.

J4 o concreto armado é denominado assim, quando este concreto é
associado a uma armadura constituida por barras de aco, sendo normatizado pela
NBR 6118/14.

Conforme NBR 6118/14, as estruturas de concreto devem ser projetadas e
construidas de modo que sob as condi¢cdes ambientais previstas na época do
projeto e quando utilizadas, conforme preconizado em projeto, conservem a
seguranca, a estabilidade e a aptiddo em servico, durante o periodo correspondente
a vida util.

O concreto armado em piscina tem um grau de agressividade diferenciado
também e cuidados especificos quanto ao seu dimensionamento, referente as

cargas que atuam, diretamente, na estrutura.
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2.4 |IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo é a forma de se buscar a estanqueidade em uma
construcdo. Trata-se de uma das etapas mais importantes na construcdo civil e,
apesar disso, nem sempre € dada a devida importancia a esse procedimento
construtivo. A maior parte dos problemas relacionados a impermeabilizacdo pode ser
localizada e suprimida ja nas etapas iniciais, que envolve a concepc¢ao dos projetos
de construcdo. Oxidacdo nas armaduras, manchas e um aspecto desagradavel na
estrutura sdo apenas alguns exemplos de anomalias, que acontecem por falta ou

falha de um sistema de impermeabilizagdo (PIRONDI, 1988).

Em uma edificacdo, continua o autor, a vida util da estrutura depende de um
eficaz sistema de impermeabilizacdo. Reparos de anomalias referentes a
impermeabilizacdo custam muito mais do que se fosse prognosticado na fase de
concepcao de projeto, ou executado de forma correta durante a obra.

No Brasil, a impermeabilizacdo €é normatizada pela NBR 9575/10
Impermeabilizacdo i Selecéo e Projeto e diversas normas especificas para cada tipo
de impermeabilizacdo. De acordo com o IBl (Instituto Brasileiro de
Impermeabilizacdo), para uma impermeabilizacdo eficaz algumas precaugcdes devem
ser avaliadas (PIRONDI, 1988).

Para concepcao do projeto de impermeabilizacdo, segundo o mesmo autor, a
finalidade e o tipo da estrutura, qualidade estrutural da base, pressdo da agua e sua
direcdo sédo pontos primordiais para serem analisados. Deformagéo da estrutura,
juntas de concretagem, pontos de captacdo de agua e interferéncias com outros

projetos aparecem logo em seguida.

Em relacédo a execucdo, a qualidade dos materiais utilizados, qualidade da mao
de obra e equipamentos adequados sdo pontos de extrema importancia para
garantia de uma boa impermeabilizagdo. Garantir a monoliticidade da

impermeabilizagcdo em emendas ou juntas, teste, prova de carga e uma fiscalizagéao
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eficiente sdo pontos que completam uma perfeita impermeabilizacdo (PIRONDI,
1988).

2.4.1 IMPERMEABILIZACAO EM PISCINAS

Para uma adequada impermeabilizacdo de piscinas elevadas, a verificagédo
das condicbes em que a piscina serd construida, o sistema construtivo, se sera
coberta ou ficara em areas expostas a intempéries e gradientes térmicos sao itens

de fundamental importéncia na escolha do tipo de impermeabilizacéo.

Tratando de piscinas elevadas, construidas em concreto armado, prevendo a
movimentacdo desta estrutura, a escolha de uma impermeabilizacdo especifica
caminha para a escolha de uma impermeabilizacdo flexivel, geralmente, manta
asfaltica (PIRONDI, 1988).

2.4.2 PROTECAO

ApOGs a impermeabilizagdo da estrutura e os devidos testes de estanqueidade,
€ necessario efetuar uma devida protecdo desta superficie para que seja liberado o
trnsito provisério de pessoas e, também, do revestimento a ser assentado nesta

edificacdo, caso este o possua.

A protecdo acontece diretamente na laje impermeabilizada e pode ser
classificada em: protecdo anticompressdo, protecdo de transicdo e protecéo
mecanica (PIRONDI, 1988).
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2.4.3 PROTECAO MECANICA

A protecdo denominada de mecanica protege a impermeabilizacdo contra

esforcos mecanicos.

E evitada a aderéncia entre a impermeabilizacdo e a protecdo mecanica.
Entre esta impermeabilizacdo é utilizada uma camada separadora, normalmente, o
papel kraft (PIRONDI, 1988).

Em grandes areas, sdo adotadas juntas de dilatacdo de 3 a 5 cm. Estas
juntas, normalmente, sdo preenchidas de argamassas com memdria elastica, como

0 mastique.
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2.5 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

Segundo a NBR 7200/98, a definicdo de argamassa € expressa, como: uma
mistura homogénea de agregados miudos, aglomerantes inorganicos e agua
contendo ou nao aditivos e adigcbes, com propriedades de aderéncia e

endurecimento.

Segundo Maciel, Barros e Sabbatini (1998), as funcbes do revestimento em

argamassa sao:

~

0 Protecdo dos elementos de vedacao dos edificios da acdo direta dos agentes

agressivos;

O«

Auxiliar as vedacBes no cumprimento das funcées como, por exemplo, o

isolamento termoacustico e a estanqueidade a agua e aos gases;

O«

Regularizar a superficie dos elementos de vedacéo, servindo de base regular
e adequada ao recebimento de outros revestimentos ou se constituir no

acabamento final.

Para que os revestimentos de argamassa possam cumprir, adequadamente, as
suas funcdes, estes precisam apresentar um conjunto de propriedades especificas,

que sao relativas a argamassa em estados fresco e endurecido.
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2.6 REVESTIMENTO CERAMICO

Segundo Campante e Baia (2003), os revestimentos ceramicos devem ser
entendidos como um sistema composto por uma sucessdo de camadas, formando
um conjunto, que deve apresentar um comportamento monolitico aderido ao

substrato (emboco) e este a base (alvenaria ou concreto armado).
A composicao € composta por:
0 Camada de fixacdo: Argamassa colante;

0 Ceramica: Placas Ceramicas;

O«

Juntas: Espacos deixados entre as placas ceramicas, que sao preenchidos

pelo rejunte, no caso das juntas de assentamento, ou pelo selante.

O entendimento é de que estas camadas devem funcionar como corrente, na

qual um elo fraco, nessa composi¢ao, pode comprometer o conjunto.

2.6.1 ARGAMASSA COLANTE

Argamassa colante, em geral, € uma argamassa industrializada, regida pela
NBR 14081/12, também sendo denominada como argamassa adesiva, em estado
seco, compostos de cimento Portland e agregados minerais, aditivos quimicos que,
ao serem misturados com agua, formam uma pasta homogénea, propria para

assentamento de placas ceramicas.

Ainda, segundo a NBR 14081/12, as diferenciacbes das argamassas colantes

se apresentam da seguinte forma:
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26.1.1 Argamassa colante industrializada tipo | - ACI

Argamassa colante industrializada com caracteristicas de resisténcia as
solicitacbes mecanicas e termo-higrométricas tipicas de revestimentos internos, com
excecdo dagueles aplicados em saunas, em churrasqueiras, em estufas e em outros

revestimentos especiais.

2.6.1.2 Argamassa colante industrializada tipo Il - ACII

Argamassa colante industrializada com caracteristicas de adesividade, que
permite absorver os esforcos existentes em revestimentos de pisos e paredes
internos e externos sujeitos a ciclos de variacdo termo-higrométrica e a acao do

vento.

2.6.1.3 Argamassa colante industrializada tipo Il - ACIlI
Argamassa colante industrializada, que apresenta aderéncia superior em

relacdo as argamassas dos tipos | e Il.

26.14 Argamassa colante industrializada com tempo em aberto
estendido (E)
Argamassa colante industrializada dos tipos I, Il e Ill, com tempo em aberto
estendido.
2.6.1.5 Argamassa colante industrializada com deslizamento reduzido (D)
Argamassa colante industrializada dos tipos I, Il e Ill, com deslizamento
reduzido.

De acordo com Campante e Baia (2003), os beneficios e vantagens desta

argamassa sao varios, podendo ser destacados:
Boa resisténcia a aderéncia,

Sua retracdo n&do provoca tensdes nas placas;
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Pode ser utilizada técnica de assentamento de grande produtividade;
Baixo custo global, considerando o aumento de produtividade;

E compativel com as praticas de regularizacdo da base (emboco e contrapiso).

2.6.2 PLACAS CERAMICAS

Conforme a NBR 13816/97, as placas ceramicas, utilizadas em
revestimentos, sdo compostas por matérias-primas inorganicas e argila. Em geral, as
placas ceramicas sao utilizadas para revestir pisos, paredes, piscinas, fachadas de

edificios e demais ambientes internos e externos.

As placas ceramicas podem ser divididas em: esmaltadas e ndo esmaltadas.

2.6.2.1 ESMALTADAS

Consideram-se placas esmaltadas aquelas que recebem uma camada superficial de
material vitreo que, depois de queimado no forno, torna a superficie da placa

vitrificada.

2.6.2.2 NAO ESMALTADAS

As placas denominadas de ndo esmaltadas sdo as que, simplesmente, s&o

gueimadas no forno, sem adi¢cdo do esmalte.

Demais itens séo itens importantes para a classificacdo, segundo a NBR 13817/97,

sendo estes:

0 Meétodo de fabricagédo (prensado, extrudado, entre outros);

O«

Grupos de absorcéao de agua;
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(@4

Classe de resisténcia a abraséo superficial i PEI;

(@4

Classe de resisténcia ao manchamento;

O«

Classe de resisténcia ao ataque de agentes quimicos, segundo diferentes

niveis de concentracao;

(@4

Aspecto superficial ou analise visual;

(@4

Composicéo;

O«

Expansao por Umidade;

O«

Dilatacao Térmica;

0 Resisténcia ao Choque Térmico;
0 Resisténcia ao Gretamento;

0 Resisténcia ao Congelamento;

0 Coeficiente de Atrito;

0 Dureza Mohs

2.6.3 JUNTAS

As juntas tém a fungéo de dissipar tensdes vindas dos revestimentos ou da
base. Elas vao depender do local e a necessidade de serem utilizadas, estas juntas
podem ser definidas, como: juntas estruturais, juntas de trabalho ou juntas de

movimentacao.

Segundo Campante e Baia (2003), as juntas podem ser definidas da seguinte

forma: entre os componentes, juntas de trabalho e juntas estruturais.
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2.6.3.1 JUNTAS ENTRE OS COMPONENTES

Este tipo de junta se caracteriza entre 0s espacos deixados entre as placas
durante o assentamento. Além da funcdo de dissipar as tensbes vindas das
deformacBes e da base, tem como fungdo permitir harmonizagdo estética do
conjunto, permitir alinhamento preciso das placas ceramicas que, por terem
variacfes dimensionais, ndo podem ser assentadas a seco, sem que percam 0S

alinhamentos.

E uma junta essencial para os revestimentos ceramicos, sendo normalmente

preenchidas por rejuntes.

A propriedade essencial para um rejunte € a capacidade de absorver
deformacfes, impermeabilidade para garantir a estanqueidade do revestimento
ceramico, resisténcia a abraséo, para resistir limpezas e manutencgdes, resisténcia a
fungos e ter boa durabilidade, para nédo sofrer alteracdes de propriedades, tais

como: cor, no decorrer do uso.

2.6.3.2 JUNTAS DE TRABALHO

A junta de trabalho, também conhecida como junta de movimentacéo, ou
junta de controle, tem como funcéo controlar o aparecimento de fissuras e trincas,

dissipando as tensdes existentes.

Normalmente, este tipo de junta é preenchida, por um selante, um material

elastomérico, que ndo deve preencher todo o espaco aberto.

2.6.3.3 JUNTAS ESTRUTURAIS

As juntas estruturais sdo também denominadas juntas de dilatacdo, sendo

juntas utilizadas em elementos estruturais e, caso tenha no local em que sera
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aplicado o revestimento ceramico, este espaco deve ser respeitado, permitindo que
a estrutura trabalhe como previsto, o revestimento devera contornar a junta

estrutural.

Esta junta deve ser evitada em um projeto estrutural de piscina.

Recomendavel que esta junta seja concebida com certa distancia da piscina.
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2.7 EXECUCAO

N&o existe, no Brasil, uma norma especifica referente a execucao de
revestimentos ceramicos em piscinas de concreto armado, ou qualquer tipo de

revestimento em piscina.

De maneira geral, ndo foge muito do convencional, quando se fala em
execucdo de revestimento ceramico. Empresas, como a Cyrela, possuem

procedimento executivo proprio para servicos em piscinas.

Na sequéncia sdo expressos itens e passo a passo de execucéao, seguindo as
instrucdes, conforme procedimento de execucdo da Cyrela (2016) e o manual de
assentamento de revestimentos ceramicos, em piscina do CCB (Centro Ceramico

Brasileiro).

2.7.1 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

E de fundamental importancia saber as ferramentas e equipamentos
necessarios para execucdo dos servicos essenciais para 0 assentamento,

revestimento e rejuntamento da piscina.

Com o planejamento prévio, é possivel identificar estas ferramentas, a hora
de sua utilizacdo, a fim de poupar trabalho e tempo durante a execucdo dos

Servicos.

Conforme o PE.PSC 01 da Cyrela (2016), para assentamento da piscina devem

ser aplicadas as seguintes ferramentas:

0 Colher de Pedreiro;

O«

Desempenadeira de borracha;

O«

Desempenadeira de 8mm;
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O« O« O«

O«

Esponja;

Esquadro;

Lavadora de alta pressao;
Martelo de borracha;
Nivel;

Prumo;

Régua;

Rolo de 13;

Trena,

Trincha

Espacador

Além das ferramentas de execucdo, 0s equipamentos de protecdo individual

(EPI 6s) S «O0
seguro e preparado para desenvolver sem risco o seu trabalho.

essenci

ai

S

par a

Conforme o Manual de Piscina (CCB), os equipamentos sao:

0
0
0
0

E

Capacete;
Luva,;
Oculos de seguranca

Bota de Borracha.

z

manter

o

importante identificar se é necessario também equipamento de protecao

coletivo préximo ao local, caso seja necessario ou caso se encontre algum risco

identificado no PCMAT (Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Indastria da Construcédo Civil) da construcao.
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2.7.2 MATERIAIS

2.7.2.1 AGUA

A agua deverd ser livre de impurezas. Nao se deve utilizar 4gua salgada em
hipotese alguma e todos os recipientes destinados para armazenagem ou transporte

da agua deverao ser limpos.

Segundo Silva (1991), é denominada agua de amassamento aquelas aguas
usadas na confec¢ao da argamassa, sendo essas livres de impurezas, que afetem a
reacao com o cimento.

De maneira geral, € considerado que toda agua potavel é apropriada para uso

em argamassa.

2.7.2.2 ARGAMASSA PARA CAMADA DE REGULARIZACAO

A argamassa para a regularizacdo deve ter o traco adequado (1:3) para

suportar a colagem da manta, sendo este dosado na obra mesmo.

2.7.2.3 ARGAMASSA COLANTE

Utilizar argamassa colante industrializada especial para revestimentos em piscinas e

ambientes externos.

2724 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO

Utilizar rejunte industrializado para as juntas das pecas ceramicas, que serao
utilizadas no revestimento da piscina.
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Este rejunte devera ser de uso especifico para piscinas, apresentando alta
resisténcia quimica, em especial ao cloro, ndo desbotar, evitar formacao de fungos e

algas e ter resisténcia a exposicao solar (Raios U.V).

2.7.25 REVESTIMENTO CERAMICO

Utilizar os revestimentos ceramicos para a piscina, conforme especificado no
projeto de piscinas.
1 As placas ceramicas, para uso em piscina, devem ter:
f indice de absorc¢éo de dgua menor ou igual a 6 %;
1 Expanséo por umidade menor do que 0,4 mm/m;
1 Resisténcia a radiacao dos raios ultravioletas provenientes do sol;
)l

Resisténcia especial anti-gretagem.

2.7.2.6 MATERIAL PARA ENCHIMENTO DAS JUNTAS

Os materiais para as juntas deverdo ser materiais deformaveis como espuma de
polietileno de baixa densidade, Isopor, Corda betumada, borracha alveolar, cortica,

espuma de poliuretano, etc.

2.7.2.7 SELANTE
Os materiais para as juntas de movimentacdo deverdo ser a base de elastbmeros,

como poliuretano, polissulfeto ou silicone.

2.7.2.8 MATERIAIS DIVERSOS
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(@4

Tubo PVC;

(@4

Tela galvanizada ou PVC;

O«

Tela eletrossoldada malha 25x25 fio 1,24mm ou tela de fibra de vidro alcali
resistente (AR) # 10 X 10 mm;

Selador acrilico;

(@4

Resina acrilica;

(@4

Primer;

O«

Manta Asfaltica;

O«

0 Grout;
0 Fita perfurada 19mm,;
0 Compensado plastificado;

0 Areia.

2.7.3 SEQUENCIA OPERACIONAL DE EXECUCAO

2.73.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A execugdo da estrutura de concreto armado deve, de forma geral, com sua
forma e seus travamentos e escoramentos, garantir o bom alinhamento e qualidade

final da estrutura da piscina.

Caso haja passantes das Iinstalacbes hidraulicas e elétricas,
preferencialmente, estes ndo deverdo ser executados, sendo feitos com furacdes

apos a execucao da estrutura.

No local dos passantes se deve rebaixar a area com uma chapa de forma de

1,8cm de espessura e 30x30cm de dimenséo.
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Apés a execucdo e desforma da estrutura, é possivel executar a furacéo,

conforme didmetros especificados nos projetos de instala¢des hidraulicas.

Com a furacdo executada, deve ser executado o chumbamento dos
passantes. Este chumbamento devera ser executado com grout com o fck de projeto
estrutural. Dependendo da largura da parede, esta devera ser preenchida com grout

dos dois lados da parede.

Figura 1: llustracéo corte revestimento

ESTRUTURA DA PISCINA

PREENCHIMENTO

COM GRAUTE : 1.8cm

20 om ®ogem  CAPPARA
PROTECAO
&
PISCINA
REBAIXO

Fonte: Procedimento Executivo de execucdo de Piscinas, Cyrela, 2016.

2.7.3.2 LIMPEZA DA ESTRUTURA

A base a ser regularizada devera passar por um processo de limpeza para
remocdo de sujeitas, desmoldante, bolor, pdé e outras substancias, que possam

prejudicar a aderéncia.

Sendo assim, necessario escovar a estrutura com vassoura de piagava ou

escovas de aco e lavar com 4gua sob pressao.
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2.7.3.3 REGULARIZACAO DE PISOS E PAREDES DA PISCINA

Com a estrutura limpa, recomenda-se executar o chapisco com argamassa
industrializada, seguindo as orientacdes do fabricante. Utilizar a desempenadeira de

8mm para execucao do chapisco.

Apbs trés dias do chapisco executado, pode-se taliscar a piscina, conforme
medidas do projeto geométrico da piscina. Adotar 2cm do ponto critico. Adotar
argamassa virada em obra sem cal para os revestimentos no local dos furos das

instalagdes, chanfrar a argamassa, conforme pode ser visualizado abaixo:

Figura 2: llustragdo corte do revestimento - Passante

_ESTRUTURA DA PISCINA

PISCINA

1 "._ CHAPISCO INDUSTRIALIZADO
+REGULARIZAGAO

Fonte: Procedimento Executivo de execucgédo de Piscinas, Cyrela, 2016.

2.7.3.4 IMPERMEABILIZACAO

Recomenda-se executar a impermeabilizacdo com manta asfaltica, seguindo
as especificacoes e detalhes do caderno de impermeabilizagcdo. O inicio da
impermeabilizacdo devera ser feito apos quatorze dias da execucédo da camada de

regularizacdo em argamassa. As etapas da impermeabilizacao séo:
Aplicagao de primer, obedecendo-se o consumo indicado pelo fabricante;

Preparar o asfalto oxidado com o aquecedor de gas;
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Aplicagcdo da manta ao substrato e em sobreposicoes deve ser feita com
método de colagem utilizando asfalto oxidado, esta manta deve ser totalmente

aderida;
Sobre a manta, aplicar banho selante de asfalto oxidado;

Virar a manta asfaltica no tubo, conforme imagem:

Figura 3: llustracéo de corte da impermeabiliza¢éo

ESTRUTURA DA PISCINA
PREENCHIMENTO IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA
COM GRAUTE + TELA E CHAPISCO

CHAPISCO INDUSTRIALIZADO
+ REGULARIZAGAO

Fonte: Procedimento Executivo de execugédo de Piscinas, Cyrela, 2016.

Apés a aplicacdo da manta asfaltica por completo, proceder ao teste de
estanqueidade do local, minimo de 72 horas. Ideal testar a piscina por 30 dias.
Aplicar a tela galvanizada ou de PVC nas areas verticais sobre manta asfaltica, com

chapisco.

2.7.35 EMBOCO

Executar a Ultima camada de revestimento com, no minimo, 2 cm e, no

maximo, 3 cm de espessura.
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A argamassa deve ser produzida em obra sem cal com adicdo de resina
acrilica diluida com &gua na propor¢do 1:6 em volume. Essa diluicdo deverd ser
feita, previamente, em um tambor. A argamassa devera ser amolentada somente

com essa solucédo (sem adicdo de mais agua).

Figura 4: llustracdo do corte - Embocgo

[ESTRUTURA DA PISCINA

PREENCHIMENTO | IMPERMEARILZACAD COM MANTA ASFALTICA
COM GRAUTE + TELA E CHAPISCO

PISCINA

CHAPISCO INDUSTRIALIZADD
+ REGULARIZACAD

Fonte: Procedimento Executivo de execucgédo de Piscinas, Cyrela, 2016

2.7.3.6 JUNTAS

Piscinas de até 12 metros recomenda-se nao realizar de juntas.
Piscinas de 12 a 20 metros pode-se realizar uma junta no centro.

Para piscinas acima de 20 metros se pode realizar trés juntas, sendo uma ao

centro e duas equidistantes.

A junta deve ter largura de 1cm e devera ser feita em toda espessura dessa

ltima camada no piso da piscina e nas paredes.

Também devera haver uma junta abaixo da borda acabada, percorrendo todo

0 perimetro da piscina.
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Em caso de exist°ncia de patamar e se
evitar cantos vivos. Para tal, executar um chanfro, cujo tamanho deve ser multiplo

das dimensdes da pastilha, que sera utilizada no revestimento.

O revestimento na area da prainha devera ser antiderrapante, conforme
NBR15575/13

2.7.3.7 REVESTIMENTO

As ceramicas a serem utilizadas devem ser em placas teladas e nao
empapeladas. Utilizar argamassa colante especial, conforme recomendacdes do

fabricante, aplicada com dupla colagem.

O material a ser utilizado deve permitir a realizacdo de rejuntamento
simultaneo, ou caso seja especificado, rejuntar posteriormente com uma argamassa

de rejunte propria para a piscina.
A desempenadeira a ser utilizada deve ter dentes de 8x8x8cm.

Aposs o término do assentamento, importante fazer a limpeza do revestimento
com esponja umedecida de forma que nao figuem restos de argamassa colante
sobre a pastilha.

Fotografia 1: Assentamento de revestimento cerdmico

Fonte: Procedimento Executivo de execuc¢édo de Piscinas, Cyrela, 2016.
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2.7.3.8 JUNTAS

Recomenda-se:
Utilizar selante incolor.
N&o aplicar o selante sob a incidéncia de chuva.

Apébs o rejuntamento das pastilhas, aguardar quatro dias para executar a

junta.

Utilizar fita crepe nas bordas para proteger a pastilha nessa regido e limpar as

juntas de trabalho antes da aplicacéo do selante.

Fotografia 2: Protecdo da junta para aplicacdo do selante

Fonte: Procedimento Executivo de execuc¢éo de Piscinas, Cyrela, 2016.

ApOs o0 preparo da junta e do substrato se deve inserir o limitador de

profundidade até a profundidade desejada.

Cortar o bico do cartucho, em angulo de 45° na medida da junta, a fim de

preencher complemente a abertura.
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Inserir cartucho na pistola aplicadora e aplicar o produto na junta, assegurar
gue haja contato do selante com o fundo da junta.

Preencher completamente evitando que o ar fique retido. Aplicar de baixo

para cima (nas juntas verticais) para evitar a formacao de bolhas.

Fotografia 3: Aplicacdo do Selante

Fonte: Procedimento Executivo de execug¢édo de Piscinas, Cyrela, 2016.

Espatular o selante na junta para garantir melhor aderéncia.

Remover o excesso com auxilio de espatula. Alisar com espatula umedecida

em solucdo de 4gua e sabdo neutro. Logo, em seguida, retirar a fita crepe.

Aplicar o selante ao redor dos passantes hidraulicos também.
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Figura 5: llustracdo corte i Revestimento Ceramico

REVESTIMENTO CERAMICO
ESTRUTURA DA PISCINA

PREENCHIMENTO
COM GRAUTE

IMPERMEABILIZAGCAD COM MANTA ASFALTICA
+ TELA E CHAPISCO

EMBOCO COM ARGAMASSA POLIMERICA

SELANTE CORTAR O TUBO RENTE

TUBG 24 MARRON AQ ACABAMENTO

PISCINA

' ARGAMASSA COLANTE COM
DUPLA COLAGEM
CHAPISCO INDUSTRIALIZADO
+ REGULARIZACAO

Fonte: Procedimento Executivo de execucao de Piscinas, Cyrela, 2016.

2.7.3.9 REJUNTE

Em caso do rejunte a parte, este deve ser iniciado apds 72 horas do

assentamento ceramico.

As juntas deveram estar limpas, livres de sujeiras e p6. Apos a secagem inicial
da argamassa de rejunte devem ser removidos 0S excessos, com pano, esponja ou

estopa limpos.

2.7.3.10 LIMPEZA

Com todo revestimento executado e rejuntado, o préximo passo € a limpeza
completa da piscina, com o0 objetivo de eliminar os residuos de argamassas ou

outros materiais usados no processo de assentamento.

Utilizar apenas agua para a limpeza final, com panos umidos.
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3. ESTUDO DE CASO i EXECUCAO

Estudo de uma execucéo de revestimento ceramico em piscina de concreto
armado, em um condominio residencial de alto padrdo, em Jundiai, SP. Sao 2 sobre
solos, 2 torres, que totalizam 90 apartamentos de 1172 e 147m?, com 3 ou 4
dormitérios e 2 ou 3 unidades de garagem e Area comum. Area construcéo: 42.000
m2,

Figura 6: llustracdo do Empreendimento
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Fonte: Acervo Pessoal (2014)
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3.1 PROJETO

Realizada a consultoria da Pacelli Engenharia, pelos engenheiros Eugénio
Pacelli Domingues de Moraes e Ligia Gimenes, foi apresentado um projeto de
autoria destes para revestimento da piscina, indicando as fases, os detalhes

construtivos e juntas a serem executadas e seguidas no canteiro de obra.

Este projeto foi desenvolvido apés a analise dos projetos de Arquitetura,

Estrutura, Paisagismo, Impermeabilizacédo e Elétrica e Hidraulica:

Figura 7: Corte de Projeto - Legendas
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LEGEMNDA:

LEGENDA DO REVESTIMENTO DA PISCINA:

PASTILHA DE PORCELANA ATLAS COR ::'1 | CAMADA DE REGULARIZAGAD (2 2 2em)
UMA S5 B443 - SxScm e

%, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACGAC ADERIDA

PASTILHA DE PORCELANA ATLAS COR 'nz..f (CONSULTAR PROJETQ ESPECIFICO)
JAMAICA S5G 8423 - Sx5cm .
[ 3 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA

GRAMITO CINZA ANDORINHA
FLAMEADQ - EQORDA BOLEADA PISCINA
{L=50cm), ESCADA ACESSO PISCINA
(DEGRAUS BOLEADOCS L=30cm /
H=16,8cm}, TAMPO MURETAS (L=15¢m)

REVESTIMENTO (SEM CAL)

A
.\4/. CHAPISCO ADESIVO

/B' TELA DE FIBRA DE VIDRO ALCALIFRESISTENTE

@ PASTILHAS ATLAS ANTIDERRAPANTE, L (AR) #1,01,0em

COD. M 12514 (5x5cm)
S14 (Sx3em) . JUNTA DE BORRACHA EXPANSIVA (10X15mm)

(6 ) (FRISO NA ARGAMASSA FRESCA = 10X10mm) UT
REFERENCIA: INF-PAI-EX-001-TERR-R12 ~ 10VMA (UNIONTECH) OU JJ 1015m (JEENE)

Fonte: Caderno Descritivo Padréo i Pacelli Engenharia Civil i Consultoria e Projetos

56



Figura 8: Corte de Projeto - Detalhamento

‘ 7\ PASTILHA INTEIRA PASTILHA INTEIRA |

T“Ocmj‘

JUNTA DE BORRACHA EXPANSIVA

(10X15mm) (FRISO NA ARGAMASSA
FRESCA = 10X10mm) UT 10 VMA
(UNIONTECH) OU JJ 1015m (JEENE)

SEMESCALA

DT. G - AMPLIACAQ DO ENCONTRO DA JUNTA COM A CERAMICA

Fonte: Caderno Descritivo Padrdo i Pacelli Engenharia Civil i Consultoria e Projetos

3.2 INSPECAO NA OBRA

Com a vistoria na obra pela Pacelli Engenharia, pelos engenheiros Eugénio
Pacelli Domingues de Moraes e Ligia Gimenes, foi realizado um acompanhamento e

procedimentos para o revestimento ceramico da piscina.

3.3 PRELIMINAR i IMPERMEABILIZACAO

Segundo Pacelli (2016), a execucdo da impermeabilizacdo na obra deve
preceder de um projeto de impermeabilizacdo, conforme indicado nas NBR-9575/10,

descrito 6, e NBR9574/08, descrito 4 e 5, salientando o que segue:
Nin6. 2.1 A impermeabiliza-«o0o deve ser

d) possibilitar sempre que possivel a realizagdo de manutencdes da
impermeabilizacdo, com o minimo de intervengcdo nos revestimentos sobrepostos a
esta, de modo a ser evitada, tdo logo sejam percebidas falhas do sistema

impermeavel, a degradacdo das estruturas e componentes construtivos, devido a
57
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